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Team klimabloc Team redbloc

UNSER TEAM v.l.n.r.: Markus Pichler, Claudia Ecker, Markus Ederegger, Helmut Kopp, Tobias Koller, Gerhard Brandstötter

Der Kunde als Partner.
Der Erfolg des Unternehmens entscheidet sich am Markt. 
Wir suchen ein partnerschaftliches Verhältnis zu unseren Kunden. 
Wir wollen die Bedürfnisse der Kunden rasch erkennen und diese 
mit unserem Know-How schnell und preiswert erfüllen.

klimabloc

IHR KOMPETENTER PARTNER, 
WENN ES UM ZIEGEL GEHT.
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HAUSBAU IST

EINE INVESTITION 
FÜRS LEBEN.

9 10

3 4

MASSIVER WERT
FÜR GENERATIONEN

OPTIMALER 
BRANDSCHUTZ

OPTIMALES
RAUMKLIMA

FLEXIBILITÄT
BEI AUS- UND 
UMBAUTEN

HERVORRAGENDE
LEBENSDAUER

HOHE
WERTBESTÄNDIGKEIT

WIND- UND 
LUFTDICHTHEIT

INDIVIDUALITÄT 
IN DER PLANUNG

DER ZIEGEL ALS
ENERGIESPARMEISTER

HERVORRAGENDER
SCHALLSCHUTZ

10 Argumente
die für einen Ziegel sprechen.
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Die schnellste
und einfachste Art
trocken zu mauern.

klimabloc 
DRY FIX extra 

IST DAS 
PATENTIERTE 
SYSTEM ZUR

ERRICHTUNG VON 
AUFGEHENDEM 

MAUERWERK
 – TRAGEND UND 
NICHTTRAGEND.



_DIE VORTEILE:
>  Bis zu 50% Arbeitsersparnis gegenüber herkömmlichem Mauerwerk
>  Kürzere Bauzeit durch einfache Handhabung
>  Verarbeitung auch im Winter bis -5°C
>  Maximaler Wärmeschutz durch Vermeidung von Wärmebrücken
>  Geringerer Aufwand an Arbeitsgeräten, saubere Baustelle
>  Optimaler Putzgrund – exakt und ohne Mörtelfugen
>  Für alle Wanddicken von 10 bis 50 cm
>  Hohe Druck- und Schubfestigkeit durch starke Klebekraft

„klimabloc DRY FIX extra“  
ist ein feuchtigkeits-

härtender, einkomponentiger 
Planziegel-Kleber, 

der ausschließlich zur  
Verklebung von klimabloc 

Planziegeln verwendet 
werden darf.

HINWEIS: Verarbeitung nur durch geschultes Fachpersonal!
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Planziegel + DRYFIX extra
Wandstärke 50 cm
Art.-Nr. Bezeichnung

Ziegelformat
W x L x H in cm

Stück/
Palette

Stück/
m2

Bedarf 
Dosen/m2

Gewicht
kg

Schall
Rw/dB1)

Wärme
U-Wert
W/m2K2)

Lambda λ R
[W/mK]

Lambda λ 10 
trocken
[W/mK]

Mauerstein- 
gruppe

Steindruck-
festigkeit
N/mm2

Char. Wand-
druckfestigkeit

N/mm2

Brand-
widerstand

211 iBLOC 50 PLAN
50 x 20 x 24,9

50 20,0 0,20 14,8 / Stk.
760 / Pal.

48 0,13
(0,15)

0,0791 0,0732 G3 7,50 1,87 REI 120

1) Prüfstandmessung | 2) Mit DRY FIX extra gemauert, fettgedruckter Wert mit 4 cm Putzträgerplatte aus Hanffasern (ƛ = 0,034 W/mK) und 1,5 cm Kalkgipsputz innen verputzt, Klammerwert unverputzt | Lieferzeit auf Anfrage  

Wandstärke 50 cm
205 KLIMABLOC® 50 VZ S PLAN

50 x 20 x 24,9
50 20,0 0,20 16,8 / Stk.

860 / Pal.
49 0,15

(0,17)
0,0907 0,0877 G3 10,0 2,29 REI 120

206 KLIMABLOC® 50 VZ S PLAN
Laibung

50 x 20 x 24,9

50 20,0 0,20 17,2 / Stk.
880 / Pal.

– –
–

– – – – – –

1) Prüfstandmessung | 2) Mit DRY FIX extra gemauert, fettgedruckter Wert mit 4 cm Putzträgerplatte aus Hanffasern (ƛ = 0,034 W/mK) und 1,5 cm Kalkgipsputz innen verputzt, Klammerwert unverputzt 

Wandstärke 50 cm
201 KLIMABLOC® 50 VZ PLAN

50 x 20 x 24,9
50 20,0 0,20 17,1 / Stk.

875 / Pal.
42* 0,17

(0,22)
0,112 0,109 G2 10,0 3,21 REI 120

204 KLIMABLOC® 50 VZ PLAN
Laibung

50 x 20 x 24,9

50 20,0 0,20 17,2 / Stk.
880 / Pal.

– –
–

– – – – – –

1) Werksangabe | 2) Mit DRY FIX extra gemauert, fettgedruckter Wert mit 4 cm Putzträgerplatte aus Hanffasern (ƛ = 0,034 W/mK) und 1,5 cm Kalkgipsputz innen verputzt, Klammerwert unverputzt 

Wandstärke 44 cm
207 KLIMABLOC® 44 VZ PLAN

44 x 25 x 24,9
48 16,0 0,20 20,1 / Stk.

985 / Pal.
42* 0,19

(0,23)
0,109 0,103 G2 12,5 3,75 REI 120

1) Werksangabe | 2) Mit DRY FIX extra gemauert, fettgedruckter Wert mit 4 cm Putzträgerplatte aus Hanffasern (ƛ = 0,034 W/mK) und 1,5 cm Kalkgipsputz innen verputzt, Klammerwert unverputzt 

Wandstärke 38 cm
215 KLIMABLOC® 38 VZ S PLAN

38 x 25 x 24,9
60 16,0 0,20 16,3 / Stk.

998 / Pal.
42* 0,21

(0,28)
0,113 0,105 G2 12,5 3,75 REI 120

1) Werksangabe | 2) Mit DRY FIX extra gemauert, fettgedruckter Wert mit 4 cm Putzträgerplatte aus Hanffasern (ƛ = 0,034 W/mK) und 1,5 cm Kalkgipsputz innen verputzt, Klammerwert unverputzt 

Wandstärke 30 cm
225 KLIMABLOC® 30/33 VZ PLAN

30 x 33 x 24,9
48 12,1 0,20 17,3 / Stk.

850 / Pal.
49* 0,57

(0,60)
0,201 0,1903 G2 15 4,26 REI 180

227 KLIMABLOC® 30 VZ PLAN
30 x 25 x 24,9

60 16,0 0,20 13,7 / Stk.
842 / Pal.

42* 0,40
(0,41)

0,133 0,1248 G2 15 4,26 REI 90

1) Werksangabe | 2) Mit DRY FIX extra gemauert, fettgedruckter Wert mit 2 cm Leichtputz außen (ƛ = 0,7 W/mK) und 1,5 cm Kalkgipsputz innen, Klammerwert unverputzt



Wandstärke 25 cm
Art.-Nr. Bezeichnung

Ziegelformat
W x L x H in cm

Stück/
Palette

Stück/
m2

Bedarf 
Dosen/m2

Gewicht
kg

Schall
Rw/dB1)

Wärme
U-Wert
W/m2K2)

Lambda λ R
[W/mK]

Lambda λ 10 
trocken
[W/mK]

Mauerstein- 
gruppe

Steindruck-
festigkeit
N/mm2

Char. Wand-
druckfestigkeit

N/mm2

Brand-
widerstand

235 KLIMABLOC® 25 VZ PLAN
25 x 38 x 24,9

60 10,5 0,20 17,0 / Stk.
1040 / Pal.

44 0,67
(0,70)

0,2 0,192 G2 17,5 4,75 REI 180

1) Prüfstandmessung | 2) Mit DRY FIX extra gemauert, fettgedruckter Wert mit 2 cm Leichtputz außen (ƛ = 0,7 W/mK) und 1,5 cm Kalkgipsputz innen verputzt, Klammerwert unverputzt 

 redbloc 25 cm
240 REDBLOC® 25 VZ PLAN

25 x 38 x 24,9
60 10,5 0,20 17,4 / Stk.

1064 / Pal.
48 0,54

(0,56)
0,156 0,147 G2 15 4,26 REI 90

1) Prüfstandmessung | 2) Mit DRY FIX extra gemauert, fettgedruckter Wert mit 2 cm Leichtputz außen (ƛ = 0,7 W/mK) und 1,5 cm Kalkgipsputz innen verputzt, Klammerwert unverputzt 

Wandstärke 20 cm
246 KLIMABLOC® 20/50 VZ PLAN

20 x 50 x 24,9
50 8,0 0,20 21,3 / Stk.

1085 / Pal.
42* 0,86

(0,93)
0,22 0,209 G2 12,5 3,98 REI 180

1) Werksangabe | 2) Vermauert mit DryFix extra, beidseitig verputzt mit 1,5 cm Kalkgibsputz, Klammerwert unverputzt, höhere Druckfestigkeit auf Anfrage 

Wandstärke 17 cm
250 KLIMABLOC® 17 VZ PLAN

17 x 50 x 24,9
60 8,0 0,20 19,0 / Stk.

1160 / Pal.
– –

–
0,25 0,242 G2 15 3,99 REI 180

Wandstärke 12 und 10 cm (Zwischenwände) 

255 KLIMABLOC® ZWZ 12 VZ PLAN
12 x 50 x 24,9

80 8,0 0,20 12,4 / Stk.
1012 / Pal.

41* –
–

0,246 0,2337 G2 5 – E 90/EI 60

256 KLIMABLOC® ZWZ 10 VZ PLAN
10 x 50 x 24,9

100 8,0 0,20 11,3 / Stk.
–

41* –
–

0,296 0,2819 – 5 – E 180/EI 60

* Werksangabe

Schallschutzziegel 25 cm
269 SCHALLSCHUTZ 25/50 PLAN*

25 x 50 x 24,9
30 8,0 0,20 20,4 / Stk.

632 / Pal.
60* –

–
– – – 12,5 – –

* Werksangabe, verfüllt

Zubehör Planziegel + DRYFIX extra Kleber
 Art. Nr. Bezeichnung Einheit

732 DRY FIX extra Kleber 750 ml1) Dose

721 PU-Reiniger Dose

720 PU-Pistole Normalausführung Stück    1) UN 1950 Druckgaspackung Kl. 2 ADR

Planziegel + DRYFIX extra 06|07



Wohnkomfort steigern – Energiekosten senken.

Dieser Ziegel 
baut doppelt auf.

50VZSVZS PL
AN



> i – intelligente Entscheidung

Die Entscheidung für ein energiesparendes Haus ist nicht das Ende 
aller Entscheidungen. Denn jetzt stehen Sie wieder vor der Wahl: 
Um Energie zu sparen, können Sie Ihr neues Haus mit zusätzlicher 
Dämmung versehen. Oder Sie entscheiden sich für den ökologisch 
nachhaltigen Baustoff Ziegel und damit für Wohlbehagen und ein 
angenehmes Wohnklima.  

> i – innovativ

Der Ziegel – ein seit Generationen bewährter und ökologisch nach-
haltiger Baustoff. Und dennoch so innovativ: Erfüllt doch gerade der 
Ziegel die Anforderungen an Dämm- und Speichereigenschaften 
ganz selbstverständlich und natürlich.

> i – inklusive

Eine hohe Dämm- und Speicherleistung des Mauerwerks sorgt nicht 
nur im Winter für angenehme Wohntemperaturen, sondern hält auch 
im Sommer die Hitze draußen. Die Klimaanlage ist also schon inklusive. 
So schafft es der klimabloc 50 VZ S Plan auch im Sommer, Energie 
zu sparen.
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Aus 
Leidenschaft.

Ziegel.

DIE GROSSE 
SPEICHERMASSE 

DES klimabloc
50 VZ S PLAN

SORGT FÜR WÄRME-
SPEICHERUNG UND 

DAMIT FÜR EINE 
WEITERE VERRIN-

GERUNG DES 
ENERGIEBEDARFS. 



Planziegel + Dünnbettmörtel
Wandstärke 50 cm
Art.-Nr. Bezeichnung

Ziegelformat
W x L x H in cm

Stück/
Palette

Stück/
m2

Bedarf 
Säcke/m2

Gewicht
kg

Schall
Rw/dB

Wärme
U-Wert
W/m2K1)

Lambda λ R
[W/mK]

Lambda λ 10 
trocken
[W/mK]

Mauerstein- 
gruppe

Steindruck-
festigkeit
N/mm2

Char. Wand-
druckfestigkeit

N/mm2

Brand-
widerstand

111 iBLOC 50 PLAN
50 x 20 x 24,9

50 20,0 0,15 14,8 / Stk.
760 / Pal.

48* 0,13
(0,15)

0,0791 0,0732 G3 7,50 2,26 REI 120

1) Werksangabe | 2) mit DBM gemauert, fettgedruckter Wert mit 4 cm Putzträgerplatte aus Hanffasern (ƛ = 0,034 W/mK) und 1,5 cm Kalkgipsputz innen verputzt, Klammerwert unverputzt | Lieferzeit auf Anfrage 

Wandstärke 50 cm
105 KLIMABLOC® 50 VZ S PLAN

50 x 20 x 24,9
50 20,0 0,15 16,8 / Stk.

860 / Pal.
49* 0,15

(0,17)
0,0907 0,0877 G3 10 2,76 REI 120

106 KLIMABLOC® 50 VZ S PLAN
Laibung

50 x 20 x 24,9

50 20,0 0,15 17,2 / Stk.
880 / Pal.

– –
–

– – – – – –

1) Werksangabe | 2) mit DBM gemauert, fettgedruckter Wert mit 4 cm Putzträgerplatte aus Hanffasern (ƛ = 0,034 W/mK) und 1,5 cm Kalkgipsputz innen verputzt, Klammerwert unverputzt 

Wandstärke 50 cm
101 KLIMABLOC® 50 VZ PLAN

50 x 20 x 24,9
50 20,0 0,15 17,1 / Stk.

875 / Pal.
43* 0,17

(0,22)
0,112 0,109 G2 10 3,87 REI 120

104 KLIMABLOC® 50 VZ PLAN
Laibung

50 x 20 x 24,9

50 20,0 0,15 17,2 / Stk.
880 / Pal.

– –
–

– – – – – –

1) Werksangabe | 2) Mit DBM gemauert, fettgedruckter Wert mit 4 cm Putzträgerplatte aus Hanffasern (ƛ = 0,034 W/mK) und 1,5 cm Kalkgipsputz innen verputzt, Klammerwert unverputzt 

Wandstärke 44 cm
107 KLIMABLOC® 44 VZ PLAN

44 x 25 x 24,9
48 16,0 0,13 20,1 / Stk.

985 / Pal.
43* 0,19

(0,23)
0,109 0,103 G2 12,5 4,52 REI 120

1) Werksangabe | 2) Mit DBM gemauert, fettgedruckter Wert mit 4 cm Putzträgerplatte aus Hanffasern (ƛ = 0,034 W/mK) und 1,5 cm Kalkgipsputz innen verputzt, Klammerwert unverputzt 

Wandstärke 38 cm
115 KLIMABLOC® 38 VZ S PLAN

38 x 25 x 24,9
60 16,0 0,11 16,3 / Stk.

998 / Pal.
43* 0,21

(0,28)
0,113 0,105 G2 12,5 4,52 REI 120

1) Werksangabe | 2) Mit DBM gemauert, fettgedruckter Wert mit 4 cm Putzträgerplatte aus Hanffasern (ƛ = 0,034 W/mK) und 1,5 cm Kalkgipsputz innen verputzt, Klammerwert unverputzt 

Wandstärke 30 cm
125 KLIMABLOC® 30/33 VZ PLAN

30 x 33 x 24,9
48 12,1 0,09 17,3 / Stk.

850 / Pal.
50 0,57

(0,60)
0,201 0,1903 G2 15 5,14 REI 180

127 KLIMABLOC® 30 VZ PLAN
30 x 25 x 24,9

60 16,0 0,09 13,7 / Stk.
842 / Pal.

43* 0,40 
(0,41)

0,133 0,1248 G2 15 5,14 REI 90

1) Prüfstandmessung, * Werksangabe | 2) Mit DBM gemauert, fettgedruckter Wert mit 2 cm Leichtputz außen (ƛ = 0,7 W/mK) und 1,5 cm Kalkgipsputz innen verputzt, Klammerwert unverputzt 



Wandstärke 25 cm
Art.-Nr. Bezeichnung

Ziegelformat
W x L x H in cm

Stück/
Palette

Stück/
m2

Bedarf 
Säcke/m2

Gewicht
kg

Schall
Rw/dB1)

Wärme
U-Wert
W/m2K2)

Lambda λ R
[W/mK]

Lambda λ 10 
trocken
[W/mK]

Mauerstein- 
gruppe

Steindruck-
festigkeit
N/mm2

Char. Wand-
druckfestigkeit

N/mm2

Brand-
widerstand

135 KLIMABLOC® 25 VZ PLAN
25 x 38 x 24,9

60 10,5 0,07 17,0 / Stk.
1040 / Pal.

44* 0,67
(0,70)

0,2 0,192 G2 17,5 5,72 REI 180

1) Werksangabe | 2) mit DBM gemauert, fettgedruckter Wert mit 2 cm Leichtputz außen (ƛ = 0,7 W/mK) und 1,5 cm Kalkgipsputz innen verputzt, Klammerwert unverputzt 

 redbloc 25 cm
140 REDBLOC® 25 VZ PLAN

25 x 38 x 24,9
60 10,5 0,07 17,4 / Stk.

1064 / Pal.
48* 0,54

(0,56)
0,156 0,147 G2 15 5,14 REI 90

1) Werksangabe | 2) mit DBM gemauert, fettgedruckter Wert mit 2 cm Leichtputz außen (ƛ = 0,7 W/mK) und 1,5 cm Kalkgipsputz innen verputzt, Klammerwert unverputzt 

Wandstärke 20 cm
146 KLIMABLOC® 20/50 VZ PLAN

20 x 50 x 24,9
50 8,0 0,06 21,3 / Stk.

1085 / Pal.
43* 0,86

(0,93)
0,22 0,209 G2 12,5 4,79 REI 180

1) Werksangabe | 2) mit DBM gemauert, beidseitig verputzt mit 1,5 cm Kalkgipsputz, höhere Druckfestigkeit auf Anfrage 

Wandstärke 17 cm
150 KLIMABLOC® 17 VZ PLAN

17 x 50 x 24,9
60 8,0 0,05 19,0 / Stk.

1160 / Pal.
– – 0,25 0,242 G2 15 5,62 REI 180

Wandstärke 12 und 10 cm (Zwischenwände) 

155 KLIMABLOC® ZWZ 12 VZ PLAN
12 x 50 x 24,9

80 8,0 0,04 12,4 / Stk.
1012 / Pal.

42* – 0,246 0,2337 G2 5 2,16 E 90/EI 60

156 KLIMABLOC® ZWZ 10 VZ PLAN
10 x 50 x 24,9

100 8,0 0,03 11,3 / Stk.
–

41* – 0,296 0,2819 – 5 – E 180/EI 60

1) Werksangabe

Schallschutzziegel 25 cm
169 SCHALLSCHUTZ 25/50 PLAN*

25 x 50 x 24,9
30 8,0 0,06 20,4 / Stk.

632 / Pal.
60* –

–
– – – 12,5 – –

* Werksangabe, verfüllt

Zubehör Planziegel
 Art. Nr. Bezeichnung Einheit

700 Anlegegerät (2-teilig) Stück

708, 707, 701 Mörtelauftragrolle 17,5; 25; 30 cm Stück

702, 709 Mörtelauftragrolle 38 cm, 50 cm Stück

 Art. Nr. Bezeichnung Einheit

704 Flachanker 22/300/0,7 Stück

730 Dünnbettmörtel (25 kg) Sack

703 Abrollgitter Stück

10|11Planziegel + Zubehör



Standardziegel
Wandstärke 50 cm
Art.-Nr. Bezeichnung

Ziegelformat
W x L x H in cm

Stück/
Palette

Stück/
m2

Mörtelbedarf
l/m2

Gewicht
kg

Schall
Rw/dB1)

Wärme
U-Wert
W/m2K2)

Lambda λ R
[W/mK]

Lambda λ 10 
trocken
[W/mK]

Mauerstein- 
gruppe

Steindruck-
festigkeit
N/mm2

Char. Wand-
druckfestigkeit

N/mm2

Brand-
widerstand

005 KLIMABLOC® 50 VZ S
50 x 20 x 23,8

50 20,0 30. 16,1 / Stk.
825 / Pal.

49 0,15
(0,18)

0,0927
(WDM)

0,0896 G3 10 2,18
(3,63)

REI 120

006 KLIMABLOC® 50 VZ S Laibung
50 x 20 x 23,8

50 20,0 30 16,5 / Stk.
845 / Pal.

– – – – – – – –

1) Prüfstandmessung mit WDM | 2) Mit WDM gemauert, fettgedr. Wert mit 4 cm Putzträgerplatte aus Hanffasern (ƛ = 0,034 W/mK) und 1,5 cm Kalkgipsputz innen verputzt, Klammerwert unverputzt | 3) Fettgedr. Wert - mit Leichtmörtel LM8, Klammerwert - Normalmörtel M10 

Wandstärke 50 cm
001 KLIMABLOC® 50 VZ 

50 x 20 x 23,8
48 20,0 30 16,3 / Stk.

802 / Pal.
49 0,18

(0,23)
0,119
(WDM)

0,1041 G3 10 2,18
(3,63)

REI 120

004 KLIMABLOC® 50 VZ 
Laibung

50 x 20 x 23,8

50 20,0 30 16,5 / Stk.
845 / Pal.

– –
–

– – – – – –

1) Prüfstandmessung mit WDM | 2) Mit WDM gemauert, fettged. Wert mit 4 cm Putzträgerplatte aus Hanffasern (ƛ = 0,034 W/mK) und 1,5 cm Kalkgipsputz innen verputzt, Klammerwert unverputzt | 3) Fettgedr. Wert - mit Leichtmörtel LM8, Klammerwert - Normalmörtel M10 

Wandstärke 38 cm
015 KLIMABLOC® 38 VZ S

38 x 25 x 23,8
60 16,0 23 15,9 / Stk.

974 / Pal.
43* 0,21

(0,29)
0,114
(WDM)

0,1293 G2 12,5 3,78
(5,20)

REI 180

1) Werksangabe mit KZM | 2) Mit WDM gemauert, fettgedr. Wert mit 4 cm Putzträgerplatte aus Hanffasern (ƛ = 0,034 W/mK) und 1,5 cm Kalkgipsputz innen verputzt, Klammerwert unverputzt | 3) Fettgedr. Wert - mit Leichtmörtel LM8, Klammerwert - Normalmörtel M10 

Wandstärke 30 cm
025 KLIMABLOC® 30/33 VZ

30 x 33 x 23,8
48 12,1 18 17,8 / Stk.

874 / Pal.
52 0,63

(0,67)
0,226
(KZM)

0,1857 G2 15 3,78
(5,20)

REI 180

027 KLIMABLOC® 30 VZ
30 x 25 x 23,8

80 16,0 18 13,2 / Stk.
1076 / Pal.

50 0,47
(0,48)

0,158
(KZM)

0,1172 G2 15 3,78
(5,20)

REI 120

1) Prüfstandmessung KZM | 2) Mit KZM gemauert, fettgedr. Wert mit 2 cm Leichtputz außen (ƛ = 0,7 W/mK) und 1,5 cm Kalkgipsputz innen verputzt, Klammerwert unverputzt | 3) Fettgedr. Wert - mit Leichtmörtel LM8, Klammerwert - Normalmörtel M10 

Wandstärke 25 cm
035 KLIMABLOC® 25 VZ

25 x 38 x 23,8
60 10,5 15 16,2 / Stk.

992 / Pal.
51 0,71

(0,75)
0,214
(KZM)

0,1736 G2 17,5 4,18
(5,75)

REI 180

036 Höhenausgleichsziegel
25 x 30 x 14,2

78 – – 10,8 / Stk.
668 / Pal.

– –
–

– – – – –
–

–

1) Prüfstandmessung KZM | 2) Mit KZM gemauert, fettgedr. Wert mit 2 cm Leichtputz außen (ƛ = 0,7 W/mK) und 1,5 cm Kalkgipsputz innen verputzt, Klammerwert unverputzt | 3) Fettgedr. Wert - mit Leichtmörtel LM8, Klammerwert - Normalmörtel M10 

     redbloc 25 cm
040 REDBLOC 25 VZ

25 x 38 x 23,8
60 10,5 15 16,1 / Stk.

986 / Pal.
54 0,61

(0,64)
0,18
(KZM)

0,1394 G2 15 3,78
(5,20)

REI 180

1) Prüfstandmessung KZM | 2) Mit KZM gemauert, fettgedr. Wert mit 2 cm Leichtputz außen (ƛ = 0,7 W/mK) und 1,5 cm Kalkgipsputz innen verputzt, Klammerwert unverputzt | 3) Fettgedr. Wert - mit Leichtmörtel LM8, Klammerwert - Normalmörtel M10



Wandstärke 20 cm
Art.-Nr. Bezeichnung

Ziegelformat
W x L x H in cm

Stück/
Palette

Stück/
m2

Mörtelbedarf
l/m2

Gewicht
kg

Schall
Rw/dB1)

Wärme
U-Wert
W/m2K2)

Lambda λ R
[W/mK]

Lambda λ 10 
trocken
[W/mK]

Mauerstein- 
gruppe

Steindruck-
festigkeit
N/mm2

Char. Wand-
druckfestigkeit3)

N/mm2

Brand-
widerstand

046 KLIMABLOC® 20/50 VZ
20 x 50 x 23,8

48 8,0 12 19,6 / Stk.
961 / Pal.

49* 0,89
(0,96)

0,23
(KZM)

0,222 G2 17,5 4,39
(6,03)

REI 180

1) Werksangabe | 2) fettgedr. Wert - vermauert mit Mauermörtel Quarzolith M70, Putzmörtel Quarzolith KZ40 beidseits 1,5 cm, Klammerwert unverputzt | 3) fettgedr. Wert - mit Leichtmörtel LM8, Klammerwert - Normalmörtel M10 

Wandstärke 17 cm
050 KLIMABLOC® 17 VZ 

17 x 50 x 23,8
56 8,0 10 17,9 / Stk.

1022 / Pal.
49* –

–
0,24
(KZM)

0,232 G2 15 4,10
(5,63)

REI 180

1) Werksangabe | 2) mit KZM gemauert, fettgedruckter Wert Innenmauerwerk unverputzt, Klammerwert Außenmauerwerk unverputzt | 3) fettgedr. Wert - mit Leichtmörtel LM8, Klammerwert - Normalmörtel M10 

Wandstärke 12 und 10 cm (Zwischenwände)

055 KLIMABLOC® ZWZ 12 VZ
12 x 50 x 23,8

80 8,0 7 11,9 / Stk.
972 / Pal.

42* –
–

0,246
(KZM)

0,2019 G2 5 1,70
(2,34)

E 90/EI 60

056 KLIMABLOC® ZWZ 10 VZ
10 x 50 x 23,8

96 8,0 6 10,8 / Stk.
1057 / Pal.

41* –
–

0,296
(KZM)

0,2563 – 5 –
–

E 180/EI 60

3) fettgedr. Wert - mit Leichtmörtel LM8, Klammerwert - Normalmörtel M10

Schallschutzziegel 30 und 25 cm
066 SCHALLSCHUTZ 30*

30 x 25 x 23,8
48 16,0 18 18,8 / Stk.

921 / Pal.
59 0,88

(0,95)
0,34 0,301 G2 17,5 5,75

–
REI 180

065 SCHALLSCHUTZ 25*
25 x 30 x 23,8

48 13,3 15 18,2 / Stk.
894 / Pal.

57 1,01
(1,09)

0,335 0,296 G2 15 5,20
(6,77)

REI 180

* Handelsware | 1) Prüfstandmessung | 2) mit KZM gemauert, fettgedruckter Wert mit 2 cm Leichtputz außen (ƛ = 0,7 W/mK) und 1,5 cm Kalkgipsputz innen verputzt, Klammerwert unverputzt | 2) mit  Normalmörtel M10

Sonderformate
Art.-Nr. Bezeichnung Stück Gewicht/kg

075 Rostabmauerungsstein 20
10 x 50 x 20

2 / Lfm.

058 Rostabmauerungsstein 20
6,5 x 50 x 20

2 / Lfm.

057 ZWZ 6,5 VZ
6,5 x 50 x 23,8

8,0 / m2

076 HLZ 11,3
25 x 12 x 11,3

–

043 HLZ 14,2
25 x 12 x 14,2

–

080 Normalformatziegel
25 x 12 x 6,5 gelocht

50 / m2

12|13Standardziegel + Sonderformate

Sonderformate
Art.-Nr. Bezeichnung Gewicht kg/Sack

755 TS-Sand für Thermofuß*/**
100 L/Sack

9,50

757 Füllschlitten
für 20 x 25 x 30 x 38 cm Wandstärke

–

Stürze
Art.-Nr. Bezeichnung Breite cm

600 Ziegelstürze
100 bis 275 cm Teilung 25 cm

9,0

601 Thermo 12,0

603 17,5



Die Zukunft 
des Ziegels hat System.

redbloc-Ziegelfertigteil
Das patentierte 
redbloc-System 

ermöglicht es 
einen individuellen 

Ziegelrohbau innerhalb 
weniger Stunden 

vollautomatisch zu 
produzieren. 

Mit konstant 
hoher Qualität 

einer maschinellen 
Vorfertigung.

Mit unserem redbloc-Ziegelfertigteilsystem genießen Sie alle Qualitäten, die ein herkömmlich 
errichtetes Ziegelmassivhaus auszeichnen und profitieren zudem von der Effizienz der Fertigteilbauweise.

Die redbloc-Technologie ist sowohl für den Wohnbau als auch für den Gewerbebau geeignet 
und bietet konstant hohe Qualität in kürzerer Zeit, zu reduzierten und kalkulierbaren Kosten.

_DIE VORTEILE:
>  Individuelle Planung, mit allen Vorteilen des Baustoffes Ziegel
>  Hervorragende Brand-, Schall- und Wärmeschutzwerte
>  Sauberes und trockenes Mauerwerk
>  Millimetergenauer Zuschnitt

www.redbloc.at
+43 (0) 7242 | 46 320-44



Art.-Nr. Bezeichnung
Ziegelformat

W x L x H in cm

Stück/
m2

m2/
Container

Gewicht
kg

Schall1)

Rw/dB
Wärme
U-Wert
W/m2K

Lambda λ R
[W/mK]

Lambda λ 10 
trocken
[W/mK]

Mauerstein 
Gruppe

Steindruck-
festigkeit
N/mm2

Char. 
Wanddruck-

festigkeit

Brand-
widerstand

315 REDBLOC 38 VZ FW Plan
38 x 30 x 25

13,3 80 19,7 / Stk. 51 0,232)

(0,31)
0,126 0,123 G2 15 4,11 REI 120

325 REDBLOC 30/33 VZ FW Plan
30 x 33 x 25

12,1 90 18,2 / Stk. 42* 0,533)

(0,55)
0,182 0,172 G2 15 3,85 REI 180

341 REDBLOC 25 VZ FW Plan
25 x 38x 25

10,5 100 18,2 / Stk. 51 0,593)

(0,62)
0,172 0,1624 G2 17,5 4,58 REI 180

348 REDBLOC 20/40 VZ FW Plan
20 x 40 x 25

10,0 130 15,0 / Stk. 45 0,783)

(0,83)
0,194 0,187 G2 15 4,08 REI 180

342 REDBLOC 25/50 SF FW Plan
Verfüllziegel
25 x 50 x 25

8,0 90 20,6 / Stk. 60* 1,263)

(1,39)
0,457 0,417 – 12,5 – REI-M 180

1) Prüfstandsmessung, * Werksangabe | 2) fettgedruckter Wert mit 4 cm Putzträgerplatte aus Hanffasern (ƛ = 0,034 W/mK) und 1,5 cm Kalkgipsputz innen, Klammerwert unverputzt, 3) mit 2 cm Leichtputz außen (ƛ = 0,7 W/mK) und 1,5 cm 
Kalkgipsputz innen, Klammerwert unverputzt

Sicher und schnell

zum fertigen Haus.
07:00 Uhr - Anlieferung

08:00 Uhr - Boden nivellieren  Versetzen der Wände laut Plan 10:00 Uhr - Montage Schrägstützen 13:00 Uhr 16:00 Uhr - 1. Tag
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Ziegelwerk Pichler Wels 
Gesellschaft m.b.H. 
A-4600 Wels
Eferdinger Straße 175

Tel. +43 (0) 72 42 | 46 320-0

www.klimabloc.at
info@klimabloc.at

Seit der Gründung vor
mehr als 200 Jahren
ist das Unternehmen
in Familienbesitz. 

Ausgewogenheit zwischen Qualität und Ökonomie – das ist 
die Philosophie, die unser Unternehmen seit Generationen stark 
gemacht hat. Jede Veränderung, jede Innovation wurde und 
wird an diesen Maßstäben gemessen. Das Resultat sind moderne, 
umweltfreundliche Verfahrens- und Produktionstechniken, die 
dem Stand der Technik stets einen Schritt voraus sind.

Geschäftsleitung Markus Pichler mit Tochter Claudia Ecker


